Proces stappen: Koppelen PV-zelf opwek installatie

1. Analyseer uw energieverbruik
e |nventariseer uw energie verbruik
e Beoordeel uw energieverbruik
e Ganahoe uuw energieverbruik kan managen
e Bedenk energiebesparende maatregelen
e Informeer naar zelfopwekking o.a. bij de EnergieBedrijven Suriname (EBS)

2. Schakel een EBS erkende PV-installateur in

e Geef uw behoefte aan*
e Vraag een offerte aan
e Sluit een contract met de erkende PV-installateur

* De EBS zal voor aanvragen groter dan 63A eerst een analyse uitvoeren naar de effecten van een
koppeling tussen opwekinstallatie en het landelijk net.

3. De erkende installateur dient een aanvraag in bij de EBS

e Maakt een ontwerp
e Dient een aanvraag in bij de EBS voor het keuren en koppelen op het netwerk van
de installatie

4. De EBS beoordeelt de aanvraag

e Registreert de aanvraag (binnen 2 werkdagen)
e Beoordeelt de aanvraag en het installatie ontwerp
(binnen minimaal 7 werkdagen voor een normaal huishouden).

Indien aanvraag en installatie ontwerp goed zijn bevonden:
5. De erkende installateur bouwt de installatie

e Bouwt de installatie conform het goed bevonden installatie ontwerp
e Vraag een keuring aan bij de EBS

6. De EBS keurt de installatie
e Keurt de installatie binnen 15 werkdagen

Indien de installatie is goed gekeurd door de EBS:

7. EBS maakt een offerte op
e Stelt een offerte op met instructies voor koppelen

8. U voldoet aan de instructies aangeven in de offerte.

9. EBS koppelt de installatie op het net.
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https://nvebs.com/elektriciteit/zelf-opwekken-en-terugleveren
https://nvebs.com/uploads/files/page/lijst-pv-installateurs-2024-juni-17.pdf

